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SABI Насосы   НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И    
   ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
 
 
КОМПАНИЯ 
 
SABI является компанией, специализирующейся на проектировании и производстве 
возвратно-поступательных насосов и насосных систем, предназначенных для 
технологических применений.  
Целью предприятия является удовлетворение нужд клиентов, связанных с насосными 
системами высокого давления, действующими в различных промышленных и 
технологических областях, с помощью качественной и высоконадежной продукции, 
разработанной для специального применения.  
 
В основе подхода компании к проблемам своих клиентов лежит максимальная гибкость с 
возможностью разработки и изготовления насосов и насосных систем, в том числе на заказ, 
для обеспечения наиболее подходящего в техническом и экономическом плане решения, 
соответствующего конкретным специфическим требованиям. 
 
Система гарантии качества, сертифицированная согласно нормативу UNI EN ISO 9001 – 
2002, обеспечивает удовлетворение готовой продукцией требуемых качественных условий и 
соответствие специфическим требованиям каждой конкретной поставки.  
 
 
ПРОИЗВОДСТВО 
 
Производство компании SABI включает два главных направления:  
 

• Поршневые возвратно-поступательные насосы 
• Насосные системы, состоящие из насосных агрегатов, установленных на опорной 

раме  
 
Критерии проектирования поршневых насосов SABI, независимо от рынка их назначения, 
основаны на нормах API 674, которые определяют параметры технологических возвратно-
поступательных насосов, используемых в нефтеперерабатывающей, химической и 
нефтехимической областях, и которые, кроме того, предусматривают непрерывный режим 
работы и 20-летний срок эксплуатации насоса. Такой подход продиктован стремлением 
обеспечить, чтобы использование возвратно-поступательных насосов SABI предлагало в 
каждом случае те высокие характеристики надежности, которые являются 
основополагающими в технологическом использовании и использовании, которое 
предусматривает непрерывный режим работы оборудования. 
 
Компания SABI производит также поршневые и диафрагменные дозирующие насосы, 
проектируемые и производимые в соответствии с нормами API 675. 
 
 
КЛИЕНТУРА 
SABI включена в список поставщиков самых крупных нефтяных и нефтеперерабатывающих 
компаний и государственных организаций с оборудованием, поставленным в различные 
страны мира. SABI поставляет свои насосные системы самым известным инженерным 
итальянским и зарубежным компаниям, осуществляющим международную деятельность в 
области проектов, реализуемых как в Европе, так и в остальной части мира.  
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SABI удалось также удовлетворить требования многих клиентов, работающих в различных 
промышленных областях, поставляя им насосы, адаптированные для конкретного 
использования. 
Насосы SABI установлены в континентальной Европе и в Северном море, в Северной и 
Центральной Африке, на Среднем Востоке и в Азии, а также и в открытом море. 
 
 
 
ПОРШНЕВЫЕ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ 
 
Возвратно-поступательные насосы триплекс высокого давления серии STP спроектированы 
для напряженных режимов работы в соответствии с нормами API 674 и обладают 
следующими максимальными характеристиками: 
 

- Давление: до 1.600 бар; 
- Производительность: до 72 м3/час. 

 
Поршневые возвратно-поступательные насосы серии STP разработаны для обеспечения 
высокой надежности функционирования, длительного срока службы деталей, подверженных 
износу, и простоты технического обслуживания. 
Кривошипно-шатунный механизм имеет размеры, гарантирующие непрерывный режим 
функционирования (24/24 часа, 365 дней в году) в рабочих условиях. 
Имеются различные конфигурации гидравлической части в зависимости от рабочих 
процессов. 
Были разработаны специальные решения для работы со специальными гидравлическими 
жидкостями или для удовлетворения особых условий установки, таких как: 
 

- Высокая сжимаемость жидкости; 
- Высокое давление всасывания (>30% давления нагнетания); 
- Низкая и высокая температура жидкости; 
- Низкая высота столба жидкости над всасывающим патрубком насоса > 2 м.  

 
 
КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ ПОРШНЕВЫХ  
ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ 
 
 
Основные характеристики 
 

• Корпус, в котором размещен кривошипно-шатунный механизм, выполнен в виде 
очень прочной структуры для уменьшения вибрации и шума; 

• Высокоэффективная объединенная система масляной смазки;  
• Раздельная конструкция кривошипно-шатунного механизма / гидравлической части: 

- для предотвращения проникновения гидравлической жидкости в кривошипно-
шатунный механизм; 

- для того чтобы позволить демонтаж поршня сзади без необходимости 
демонтажа гидравлической части. 

 
 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПОРШНЕВЫХ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ 
 
 
Основные решения, заложенные в проект гидравлической части: 
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• Дисковые пружинные клапаны для обеспечения высокой герметичности и лучшей 

гидравлической эффективности; 
• Цилиндр и уплотнительный пакет, собраны в одном комплекте для того, чтобы свести 

к минимуму работы по техническому обслуживанию; 
• Различные типы уплотнения спроектированы для разрешения различных ситуаций, 

связанных с характеристиками перекачиваемой жидкости, и удовлетворения 
требований, направленных против загрязнения системы. Наиболее часто 
используемые уплотнительные пакеты: 

 
- ординарный пакет; 
- двойной пакет с рекуперацией утечки; 
- двойной пакет с разжижением соответствующей жидкости;  
- тройной пакет с герметичным уплотнением и рекуперацией утечки. 

 
 
 
 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ ИСПОЛНЕНИЯ  
 
В зависимости от конкретных специфических требований клиента, компания SABI 
проектирует и изготавливает насосы, разработанные для удовлетворения специфических 
требований, берущих свое начало от базового проекта. 
 
 

Насос STP в специальной версии исполнения с 
поршнем двойного действия для удовлетворения 
потребности большой мощности и низкой высоты 
столба жидкости над всасывающим патрубком 
насоса  
 
Производительность: 5 м3/час  
Давление нагнетания: 130 бар 
 

 
 
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ СЕРИИ STP 
 
Возвратно-поступательные насосы серии SABI спроектированы для функционирования в 
самых разнообразных условиях работы.  
Характеристики различных моделей демонстрируются на следующей диаграмме. 
 
 
 
 

Performances diagram – диаграмма 
характеристик насосов 
Pressure Bar – Давление, бар 
Capacity Lt/h – Мощность, л/час 
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ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ И СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И ИНЖЕКЦИИ 

Дозирующие насосы SABI серии MET удовлетворяют требованиям рынка, которые могут 
варьироваться от поставки насосов с голым валом до систем дозирования или инжекции. 
Производство SABI включает дозирующие насосы с производительностью от нескольких 
кубических сантиметров в час до 10.000 л/час и давлением до 1.200 бар. 

Основные характеристики  

• Насосы изготовлены в соответствии с нормами API 675.  

• Используемая система возврата поршня позволяет получить низкие величины 
требуемой высоты столба жидкости над всасывающим патрубком насоса при любых 
рабочих условиях. 

• Регулирование длины хода, при остановленном насосе, или насосе, находящемся в 
движении, может быть ручным или осуществляться пневматическим или электронным 
сервоприводом. 

• Поршневая версия исполнения с ординарными или двойными клапанами. 

• Диафрагменная версия исполнения с двойной мембраной, приводимой в действие 
гидравлически, и сигнализацией разрушения мембраны. 

SABI производит также насосы, спроектированные специально в соответствии с 
требованиями клиента, и поставляет системы дозирования, укомплектованные всем 
необходимым дополнительным оборудованием, таким как: 

• Предохранительные клапаны;  

• Обратные клапаны;  

• Гасители импульсов; 

• Калибраторы; 

• Панели управления для электрических двигателей; 

• Разветвительные коробки инструментов. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ СЕРИИ MET 
 
Дозирующие насосы SABI спроектированы для функционирования в самых разнообразных 
условиях работы.  
Характеристики различных моделей демонстрируются на следующей диаграмме. 
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Основные области применения насосов SABI: 

• Нефтеперерабатывающая промышленность; 

• Химическая, нефтехимическая и нефтеперегонная промышленность; 

• Металлургическая промышленность; 

• Пищевая промышленность; 

• Парфюмерно-косметическая промышленность;  

• Текстильная и бумагоделательная промышленность;  

• Производство электроэнергии. 

 

Некоторые примеры применения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нефтеперерабатывающая промышленность 
Клиент: Tecnim (Италия) 
Конечный клиент: Agip – Равенна (Италия) 
Функция: Реинжекция воды 
Насос: Триплекс модель STP 2 
Жидкость: Пластовые воды 
Производительность: 6.000 л/час 
Давление нагнетания: 105 бар 

 
 
 
 
 
 

Морская нефтедобывающая промышленность 
Клиент: Comart (Италия) 
Конечный клиент: Petrobras – FPSO Golfinho (Бразилия) 
Функция: Инжекция гликоля 
Насос:Триплекс модель STP 2 
Жидкость: Гликоль 
Производительность: 2.300 л/час 
Давление нагнетания: 230 бар 
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Химическая промышленность 
Клиент: Air Liquide Engineering (Италия) 
Конечный клиент: Air Liquide (Франция) 
Функция: Контроль Ph 
Насос: 4 дозирующих насоса модели SPR 1 
Жидкость: Аммиак и фосфаты 
Производительность: 50 л/бар 
Давление нагнетания: 50 бар 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Металлургическая промышленность 
 Клиент: Danieli (Италия) 

Конечный клиент: Завод по производству бесшовных 
труб (Казахстан) 

 Функция: Снятие окалины 
 Насос: Опорная рама с 2 насосами триплекс  
 модели STP 2 
 Жидкость: Вода 
 Производительность: 10.000 л/час 
 Давление нагнетания: 170 бар 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пищевая промышленность 
Клиент: OMT Triaca (Италия) 
Функция: Сгущающая подача насосом для мороженого 
Насос: Дозатор модели SPR 80 x 20 
Жидкость: Альгинат 
Производительность: 600 л/час 
Давление нагнетания: 6 бар 
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Пищевая промышленность 
Клиент: Secna (Испания) 
Насос: Триплекс модель STP 1 
Жидкость: Карамель + H2SO4 
Производительность: 730 л/час 
Давление нагнетания: 250 бар 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Парфюмерно-косметическая промышленность 
Клиент: Tridox (Италия) 
Насос: Дозатор модели MET 1 
Жидкость: Вазелин 
Производительность: 10.000 л/час 
Давление нагнетания: 2 бар 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Сфера промышленной мойки 
Клиент: Unitech Annemasse (Франция) 
Функция: Мойка листового металла 
Насос: Триплекс модель STP 1 
Жидкость: CO2 
Производительность: 500 л/час 
Давление нагнетания: 350 бар 
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НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ МОДУЛИ 
SABI проектирует и производит насосные системы, устанавливаемые на опорных рамах, а 
также модули для инжекции химических продуктов для разнообразного морского и 
сухопутного применения. 

Проект и изготовление модулей основываются на специфических требованиях клиента и в 
соответствии с нормами и требуемыми техническими условиями.  

Морская нефтедобывающая промышленность 
Клиент: Fores Engineering       
Конечный клиент: FPSO Okono, Нигерия 
Функция: Инжекция химических продуктов 
Насос: 6 дозирующих насосов модели MET 1 
Жидкость: Замедлитель коррозии 
Производительность: 50 л/час 
Давление нагнетания: 170 бар 

Нефтеперерабатывающая промышленность 
Клиент: Cosmi 
Конечный клиент: Stogit 
Функция: Инжекция газолина 
Насос: 1 возвратно-поступательный насос модели STP 2 
Жидкость: Газолин 
Производительность: 5 м3/час  
Давление нагнетания: 130 бар

Официальный представитель в России

Официальный представитель в РФ 
АО «Оджи Инжиниринг» 
Тел.  : +7-  495- 54- 343- 54 
E-mail: ogeeng@ogeeng.com 
Internet:  www.ogeeng.com




